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simple et rapide (incision de quatre tunnels constituant 1m passants et introduction 
des segments) et supprime toute suture done diminue considerablement l'inconfort du 
patient et les suites operatoires. Cette technique est illustree schematiquement sur la 
figure 9. 

5 On voit sur cette figure un fragment de sctere Sc dans lequel a et6 

pratique un tunnel T formant comme un passant de ceinture. 

Le segment Sg a 6t6 intcoduit dans ce passant et repose par ses pieds A et 
B sur la scl&re sur laquelle il exerce un appui, tandis que son pont C exerce une force 
de traction vers l'ext&ieur. On voit que la zonule est tendue Zi a l'aplomb de la force 
10 C et d&endue Z 2 a l'aplomb des forces A et B. 

Cependant, les segments actuels qui sont de simples joncs cylindriques 
presentent un risque important de perforation de la scldre en raison de ce qu f ils sont 
en appui sur celle-ci de maniere ponctuelle. 

Le but de la presente invention est de supprimer cet inconvenient et de 
15 proposer des segments d'expansion sclerale qui ne presentent aucun risque de 
perforation de la sclere. 

Selon l'invention, le segment d'expansion sclerale qui, de fa$on connue 
en soi, est constitue par un jonc arque destine k etre dispose sur la sclere a l'aplomb 
du corps ciliaire est caracterise en ce que ses extremites libres sont d*une forme 
20 spatulee phis large que le diametre dudit jonc de manidre a constituer de larges pieds 
d'appul 

Le segment selon l'invention est encore remarquable en ce que : 

- les pieds ont un rayon de courbure Rl correspondant a cehii de la sclere a 
l'aplomb du corps ciliaire tandis que le pont a un rayon de courbure R2 inf&ieur a 

25 Rl, 

- il presente une multitude de perforations, 

- il est revetu d*une matidre synthetique biocompatible a surface poreuse, 

- il est constitue d"une ame en materiau deformable a memoire de forme, 
noyee dans une couche de materiau mou, 

- il prdsente un canal interne destind & la mise en place d^une Sme dont la 
nature et la resistance peuvent etre choisies afin d'adapter 1'effet du segment 
d'expansion sclerale. 
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SEGMENT D T EXPANSIO>J ^ *™ AT R 



La presente invention conceme d'une maniere generate la correction de 
la vision par insertion d*un element correcteur dans Peril et phis precisement la 
5 correction de la presbytie. 

Selon de nouvelles theories, la presbytie ne serait pas uniqaement liee a 
la perte de souplesse du cristallin lors du vieillissement mais serait principalement 
due a r augmentation du diametre dudit cristallin avec l'age. 

Comme represents schematiquement sur la figure 8, le cristallin Cr 
10 enfermS dans le sac cristallinien S est suspendu a la sclere Sc le long d*un aimeau de 
celle-ci dispose en aniSre du limbe L separant le corps vitreux V du corps opaque O. 
Cette suspension du cristallin est assuree par un ligament Z appete zonule attache au 
corps ciliaire Cc. La dimension de l'anneau scleral et du corps ciliaire Cc ne variant 
pas dans le temps, la zonule Z est peu a peu detendue au cours de Fagrandissement 
15 du cristallin Cr et perd en partie son pouvoir de traction sur l'equateur du sac 
cristallinien S. 

On a done propose une nouvelle methode chirurgicale pour corriger la 
presbytie consistant k augmenter le diametre de l'anneau scleral au niveau du corps 
ciliaire de maniere a retendre la zonule qui pounra a nouveau assurer son role de 
20 deformation du cristallin sous l'effet de la contraction du muscle ciliaire et rendre a 
Tceil son pouvoir d'accommodation. 

Pour la mise en oeuvre de cette methode de traitement, SCHACHAR a 
propose un anneau tronconique mis en place par suture autour de l'anneau scleral 
(brevet US 5.465.737). 
25 Toutefois, cet anneau necessite une intervention chirurgicale tres longue 

et delicate et comporte des suites operatoires penibles pour les patients. 

On a done phis recemment propose des segments arques que Ton met en 
place dans des passants incises dans Tepaisseur de la sclere concentriquement au 
limbe, a Taplomb du corps ciliaire, et qui constituent autant de raidisseurs exer^ant 
30 une traction vers Texterieur retendant la zonule. En pratique, on dispose quatre 
segments scl6raux 4 90°. 

Cette intervention est beaucoup plus performante que la mise en place de 
l'anneau complet initialement propose par SCHACHAR, car le geste chirurgical est 
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scldrale sur la sclere soit realise sur une surface relativement etendue ce qui permet 
de reduire considerablement la pression dirigee vers l'interieur de 1'oeil qui est 
exercee a la surface de ladite sclere. 

Comme visible sur la figure 2, le segment d'expansion sclerale est une 
5 piece arquee presentant deux rayons de courbure. Les pieds 1 et 2 ont un rayon de 
courbure Rl correspondant a cehxi de la sclere Sc a l'aplomb du corps ciliaire tandis 
que le pont 3 a un rayon de courbure R2 inferieur k Rl de mani&re k tirer sur le 
passant scleral. 

Dans les exemples de realisation represents au dessin, lesdits pieds ont, 
10 vus de dessus, une forme globalement ellipsoidale. Leurs extr£mites sont ammdies 
afin d'eviter de blesser la sclere. 

La mati&re utilises pour la fabrication du segment d'expansion sclerale 
est une matiere synthetique biocompatible telle que du PMMA, du polyhema ou de la 
ceramique. 

15 Dans la variante de realisation representee a la figure 3, le segment 

d'expansion sclerale presente une multitude de perforations 4 a travers lesquels le 
tissu conjonctif peut se developper afin d'ameliorer la fixation de la sclere audit 
segment de correction, et/ou servir de point de passage pour une dventuelle suture en 
cas de besoin. 

20 Suivant une variante non representee au dessin^ on peut remplacer la 

creation des orifices 4 en prevoyant a la surface du segment d'expansion sclerale une 
surface poreuse a mailles suf&samment larges pour accepter la colonisation par le 
tissu conjonctif. Une telle surface sera par exemple realisee par revetement du 
segment avec une matidre synthetique biocompatible, un hydroxy apatite, un 

25 composant a hydratation variable, . . . 

Le segment d'expansion sclerale suivant Invention peut encore etre 
con(;u de maniere telle que son action soit ajustable c'est-a-dire que Ton puisse 
modifier sa forme de maniere a ajuster son efifet sur la zonule lors de la pose ou s'il 
venait a diminuer dans le temps. 

30 A cet efifet, et comme represente aux figures 4a et 4b qui illustrent 

respectivement une vue en coupe du pont 3 et une vue en coupe d*un pied, 1 ou 2, le 
segment d'expansion sclerale comporte une ame 5, 50 en un materiau rigide capable 
de garder la forme qui hii a ete donnee, noyee dans un materiau mou 6, 60. 



- Tame est constituee par un produit injectable, 

- il est realise en deux parties encliquetables l*une sur l'autre, 

- la premiere partie est constituee par un pied muni d'un moyen de fixation 
femelle tandis que la seconde partie est constituee par l'autre pied associe au pont 

5 dont l'extremite libre comporte un moyen de fixation male, 

- les deux parties component des moyens pour empecher toute rotation 
relative de rune par rapport a l'autre. 

L'invention sera mieux comprise grace a la description qui va suivre 
donnee a litre d'exemple non limitanf en reference aux dessins annexes dans 
10 lesquels : 

- la figure 1 est une vue de dessus d'un segment d'expansion sclerale 
selon une premiere forme de realisation de l'invention, 

- la figure 2 est une vue de cote du segment d'expansion sclerale de la 

figure 1, 

15 _ ia figure 3 est une vue de dessus d'un segment d'expansion sclerale 

selon une seconde forme de realisation de l'invention, 

- les figures 4a et 4b sont des vues en coupe respectivement suivant les 

lignes A-A et B-B de la figure 1, 

- Ia figure 5 est une vue de dessus d'un segment d'expansion sclerale 

20 selon une troisieme forme de realisation de l'invention, 

- la figure 6 montre le segment d'expansion sclerale de la figure 5 

assemble^ 

- les figures 7a a 7c representent schematiquement des exemples de 
dispositions dans l'oeil des segments d'expansion sclerale selon l'invention, 

- la figure 8 est une vue schematique en coupe d'un ceil, 

- la figure 9 est une vue partielle en coupe schematique d'un oeil equipe 

d'un segment d'expansion sclerale. 

Comme represents a la figure 1, le segment d'expansion sclerale selon 
l'invention est constitue par un jonc arque presentant deux extremites formant deux 
pieds 1 et 2 raccordees par un pont 3 cylindrique. Les pieds 1 et 2 sont consumes par 
des parties plus larges que le diametre du pont 3, en forme de spatules, et leur face 
interne est aplatie. Cette disposition permet que l'appui du segment d'expansion 
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Comme visible a la figure 5, la premiere partie 7 comporte un pied, le 
pied 1 dans l'exemple de realisation represente au dessin, tandis que la seconde partie 
8 comporte le second pied 2 et le pont 3. 

L'extremite du pont 3 est conformee de maniere a constituer un moyen de 
5 fixation 9 adapte a cooperer avec un moyen de fixation complementaire 10 porte par 
la premiere partie 7. 

Dans l'exemple de realisation represente au dessin, le pont 3 de la partie 8 
porte un moyen de fixation 9 male globalement en forme de harpon et la partie 7 
presente un moyen de fixation 10 femelle constitue par une cavite de forme 
10 complementaire du harpon 9. 

De preference, pour eviter tout risque traumatique on utilisera des formes 
a extremite arrondie pour les moyens de fixation 9 et 10. 

De preference egalement, afin d'eviter toute erreur de montage entre les 
deux pieces ou de rotation intempestive d*une piece par rapport a l'autre apres 
15 montage, on pratiquera sur la peripherie de l f extremite libre du pont des cannelures 
(par exemple 3 cannelures sur 120°) cooperant avec des rainures correspondantes sur 
la peripherie interne de la cavite 10 d'emboitement du pied du segment 

On a indique au debut de la presente description que les segments sont en 
general disposes par 4, disposes sensiblement a 90° 4 1'aplomb du corps ciliaire a 
20 environ 3mm en arriere du limbe (figure 6c) mais d'autres dispositions peuvent etre 
adoptees par exemple deux segments en positions polaires (figure 6a) ou trois 
segments a 120° (figure 6b). 

A titre indicatif, les segments d'expansion sclerale ont une longueur de 
Tordre de 3 a 5 millimetres, leur pied ay ant par exemple une largeur comprise entre 1 
25 et 2 millimetres. 

Outre la securite et la facilite de pose qu'ils procurent les segments 
d'expansion sclerale selon Tinvention presentent Tavantage de pouvoir etre tres 
aisement deposes et modifies au coura de l'operation pour adapter la couibure de leur 
pont a la traction vers l'exterieur souhaitee. 
30 On a decrit ci-dessus des exemples de realisation dans lesquels le 

segment d'expansion sclerale a un pont en forme de jonc cylindrique mais sans sortir 
du cadre de Tinvention le pont pourrait avoir toute autre forme (lame, bande, etc..) 
des lors que ce pont se raccorde a des pieds elargis. 
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Le materiau constituant Tame 5 est de preference choisi parmi les 
matcriaux defoimables a memoire de frame. 

Sirivant une forme de realisation non representee au dessin, le segment 
d'expansion sclerale presente un canal interne destine a la mise en place d*une ame 
dont la nature et la resistance peuvent etre choisies par le praticien afin d'adapter 
1'effet du segment d'expansion sclerale a Tdtat de l'oeil qu'il soigne. 

Le pont 3 du segment d'expansion scl&ale pouvant avoir un diametre de 
I'ordre de 0,6 millimetre, le canal interne destine a contenir l'Sme pent presenter un 
diamdtre de I'ordre de 0,2 millimetre. 

Une telle ame amovible peut etre realisee sous la foime d'un corps solide 
que Ton inscre dans le segment d'expansion sclerale. 

EUe peut egalement etre constitute par un produit injectable que Fon 
introduit dans le canal forme dans le segment d'expansion scl&ale, reflet du segment 
d'expansion sclerale etant alors adapte en modulant la pression du produit introduit 

15 dans ledit segment 

Le produit injecte dans le canal du segment d'expansion scleral peut etre 
un gaz, ou encore un liquide ou un gel, polymerisable ou non. 

Du fait que le segment d'expansion sclerale selon 1'invention comporte 
des pieds de taille phis importante que le pont cooperant avec le passant incise dans 
la sclere dans lequel il est mis en place, on comprend que le chirurgien devra soit 
pratiquer une incision phis large, soit passer en force un pied du segment dans le 
passant. Dans le premier cas il s'expose au risque d*une tenue incorrecte du segment 
et d*une traction insuffisante du segment sur la zonule. Dans le second cas il s'expose 
k endommager la scldre. 
25 C'est pourquoi, selon une variante particulierement avantagpuse, 

1'invention prevoit de realiser le segment d'expansion sclerale en deux parties 
encliquetables Tune sur l'auire et agencees de telle sorte qu*une extremite du pont soit 
libre pour 1'insertion du segment dans le passant 

Un tel segment est repr6sent6 aux figures 5 et 6. 

II est constitue de deux parties 7 et 8 qui peuvent etre fixees l*une a 1'autre 
a l'aide de moyens de fixation 9, 10. 
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REVENDICATIONS 

1. Segment d'expansion scterale du type constitut par un jonc arque destine a 
etre dispose sur la sclere a l'aplomb du corps ciliaire caract£ris6 en ce que les 
extr6mit£s libres dudit jonc sont d'une forme spatutee plus large que le diametre 
dudit pcmt (3) de maniere a constituer de targes pieds d'appui (1, 2). 

2. Segment selon la revendication 1, caracterise en ce que les pieds (1, 2) ont 
un rayon de courbure Rl correspondant a cehii de la sclere a l'aplomb du corps 
ciliaire tandis que le pont (3) a un rayon de courbure R2 inferieur a Rl. 

3. Segment selon la rcvendication2 > caracterise en ce qu'il presente une 
multitude de perforations (4). 

4. Segment selon la revendication % caracterise en ce qu'il est revetu d'une 
matiere synthetique biocompatible a surface poreuse. 

5. Segment selon Fune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce 
qu'il est constitue d*une ame (5, 50) en materiau deformable a memoire de forme, 
noyee dans une couche de materiau mou (6, 60). 

6. Segment selon la revendication 5, caract£ris£ en ce qu'il presente un canal 
interne destine a la mise en place d*une ame dont la nature et la resistance peuvent 
etre choisies afin d'adapter l'effet du segment d'expansion scterale. 

7. Segment selon la revendication 6, caracterise en ce que Fame est constitute 
par un produit injectable. 

8. Segment selon I'une quelconque des revendications 1 a 7, caracterise en ce 
qu'il est realise en deux parties (7, 8) encliquetables I'une sur 1'autre. 

9. Segment selon la revendication 8, caracterise en ce que la premiere partie 
(7) est constituee par un pied (1) muni d*un moyen de fixation femelle (10) tandis 
que la seconde partie (8) est constituee par 1'autre pied (2) associ£ au pont (3) dont 
1'extremite libre comporte un moyen de fixation mile (9). 

10. Segment selon la revendication 8 ou selon la revendication 9, caracterise 
en ce que les deux parties (7, 8) component des moyens pour empecher toute rotation 
relative de I'une par rapport a 1'autre. 



Enfin, si un geste chirurgical vient a etre necessaire sur 1'ceil porteur de 
segments selon l'invention, lesdits segments peuvent aisement etre retires soit en les 
desencliquetant, soit en les sectionnant a proximite de l'un des pieds d'appui. 




1 4 3 4 4 2 




FIG. 4a FIG. 4b 




REVENDICATIONS 

1. Segment d'expansion scl£rale du type constitue par un jonc arqu£ destin£ a 
etre dispose sur la scldre k 1'aplomb du corps ciliaire caracterise en ce que les 
extr^mites lihres dudit jonc sont d'une forme spatulee plus large que le diametre 

5 dudit pont (3) de maniere a constituer de larges pieds d'appui (1,2). 

2. Segment selon la revendication 1, caracterise en ce que les pieds (1, 2) ont 
un rayon de courbure Rl correspondant k celui de la sclere a 1'aplomb du corps 
ciliaire tandis que le pont (3) a un rayon de courbure R2 infSrieur a Rl. 

3. Segment selon la revendication 2, caracterise en ce qu'il presente une 
10 multitude de perforations (4). 

4. Segment selon la revendication 2, caracterise en ce qu'il est revetu d'une 
mati^re synth6tique biocompatible a surface poreuse. 

5. Segment selon lime quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce 
qu'il est constitue d'une ame (5, 50) en materiau deformable a memoire de forme, 

15 noyee dans une couche de materiau mou (6, 60). 

6. Segment selon 1'une quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce 
qu'il presente un canal interne destine a la mise en place d'une ame dont la nature et 
la resistance peuvent etre choisies afin d'adapter l'effet du segment d'expansion 
sclerale. 

20 7. Segment selon la revendication 6, caracteris^ en ce que l'ame est constituee 

par un produit injectable. 

8. Segment selon Pune quelconque des revendications 1 a 7, caracterise en ce 
qu'il est realise en deux parties (7, 8) encliquetables 1'une sur 1' autre. 

9. Segment selon la revendication 8, caracterise en ce que la premiere partie 
25 (7) est constituee par un pied (1) muni d*un moyen de fixation femelle (10) tandis 

que la seconde partie (8) est constituee par 1'autre pied (2) associe au pont (3) dont 
l'extremite libre comporte un moyen de fixation male (9). 

10. Segment selon la revendication 8 ou selon la revendication 9, caracterise 
en ce que les deux parties (7, 8) component des moyens pour empecher toute rotation 

30 relative de 1'une par rapport a l'autre. 
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FIG. 7c 



